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BARANDILLAS

* alvaiales anco, s.a.

70

30001
Pasamanos champifion (U 40)

60

P

30017
Pasamanos recto 60 (U 40)

40

]

20
30003
U barandilla 40

=
I

30005
Cuadrado 30 auto.

60

30002
Pasamanos redondo 60 (U 40)

30
15 @36 O
30004
Rectangular 30x15 auto.
30
s €3
30006

Barrote ovalado 30x15 auto.

36.2

T
T 7

30010
Tapa U 40

N SISTEMAS
g CONTINENTAL

aluminlo para la amuttectura




BARANDILLAS :f eluaialos Hanco, 7.0,

65

40

30015

30016
Pasamanos redondo 65 (U 50)

Pasamanos recto 60 (U 50)

51.1

30013

30024 U barandilla 50
Pasamanos eliptico vidrio directo (U 50)

30 45.3

I

30014
) Tapa U 50

30020

30011
Barrote 35x20 auto.

Redondo 30 auto.

SISTEMAS
, CONTINENTAL




BARANDILLAS 4 alvalales fance, 5.0,

70
61.6

N |

36.7

30027 30022
U vidrio directo (pasamanos recto 30022) Pasamanos recto 70 (U 30027)

Seil;

30026

30021 U vidrio inferior

Cuadrado 40 auto.

40

Co 2
20 -
(.
30028

30012 Tapa U vidrio inferior
Rectangular 40x20 auto.

2N SISTEMAS
g CONTINENTAL

aluminlo para la amuttectura




BARANDILLAS

* aluaminles frence, 2.0

100

18

30009
U vidrio

17.7

30018
U vidrio

!

4209

Barandilla antepecho

14038
Pasamanos 100
vidrio directo s/montante

150

Y
&3\ _sisTemns
/) CONTINENTAL

aluminlo para la amultectura




BARANDILLAS 4 eluaialos Hanco, 7.0,

29.5

-

109.4

127.7 123.9

47.2

30031 30030
Tapa frontal Perfil U 120

30032
Perfil U 120 Mecanizado frontal

30033

Perﬁl U 120 Mnr\aiorln infariar

2N SISTEMAS
@) CONTINENTAL

aluminio pera la amuttectura




BARANDILLAS

4 elvmlales Hasco, 1.0,

30.5

18984
Perfil U 123 solape

@) CONTINENTAL

aluminio para la arquitectura




4 alvalales franco, 2.0,

BARANDILLAS

8.2

30.1

11.6

50

30053

Perfil U 120 X 50

30050

Tapa frontal 120X50

aluminio para la amuitectura

SISTEMAS
CONTINENTAL




BARANDILLAS 4 alvamisios franco, /0.

11.6 30.1 8.2

T

120.9

\

—

30055
Perfil H 123 PLUS

‘& SISTEMAS
5 ' CONTINENTAL




BARANDA . Railing-Glass

af aluminios Hanco, s.a.

SL 45.2
‘f“f

30047
Tapa Railing-Glass

26 44444£
R

19 4————?

30049
Pasamanos 19 Slim

30039
Pasamanos Vidrio Red. 44

30
.
10
23
30048

Pasamanos 23 Slim

SISTEMAS
. . CONTINENTAL




BARANDILLAS qf alvmlales Hance, 5.8,

PASAMANOS RECTO DE 60 mm. ( U de 50 mm.)

60
Y— 30016
2
164043 ' {—30013
40
| —
I
b 30013
= @':?’ Wl
= EVA40 30014
L
L — 30012
164048 i%\ o
= II’; T
e
167235
KRS
A\l [
S

5

' 30004

PASAMANOS REDONDO DE 60 mm. ( U de 50 mm)

65
164005
g L 4: 30015
] 30021 30013
—

52

H1

s 30013
o
164048 \\ 30014
[4¥]
T __ 164235
[ |
106

Nota: Normativa Documento Basico SU ( Seguridad de Utilizaciéon) del CTE.
H 1 : Las barreras de proteccion tendran como minimo una altura 0'90 mt. cuando la altura que protejan no exceda de 6 mt. , y en
el resto de los casos sera de 1'10 mt.de alto.

H 2 y L : No deberan tener aperturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm.

ONTINENTAL

A aluminio pera la aruuhecm
10

& ) e SISTEMAS
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BARANDILLAS qf alvaiales fanco, 2.8,

PASAMANOS TRADICIONAL ( U de 40 mm.)

70

© 30001
o
[Tp]
N ——30003
164000
40
o 30003
- «
z _]:L_J
~~30010
b 4 30005
[41]
I
A_—I:‘164013
164048
BARANDA VIDRIO - PINZAS
. 60
M'_"
164043 —— 164114 — 30017
&
30003
40
|
/
// —
- ||
| 30012_“
s 1
167235

106
é l/f & yo . =

N aluminlo para la aruteciura
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BARANDILLAS zf aluaialos franco, /.0,

BARANDILLA - VIDRIO ENMARCADO

60

— 30017

52

30003

40

164043

\
\

\\

164127

124
£3

__ 30021

167235

[
106

BARANDILLA - VIDRIO DIRECTO A PASAMANOS RECTO DE 70 mm.

70

]

30022
_—

365

Extruc. 30027 . 40

\

\\

Extruc. 30012_

—30028

| \ 30026

167236

N, SISTEMAS
J) CONTINENTAL

aluminio para la amuttectura
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BARANDILLAS

:f aluaminles Haneco, 7.0.

ANTEPECHO DE VIDRIO

A\

500

L
B 4209

76

BARANDA VIDRIO SIN MONTANTES ( ANCHO MAXIMO 4 mt.)

13

Ix: 95'59 cm4

14038

| L}
Iy: — - o
176'81 cm4 h \ ©
|

l16]

PN
SR

{

SISTEMAS
ONTINENTAL |

aluminio para la amuitectura




BARANDILLAS

* alvaiales anco, s.0.

RAILING-GLASS TOP

RAILING-GLASS FRONTAL

14

123.9

29.5

21

1

295

21

SISTEMAS
CONTINENTAL

auminlo para la amuitectura




BARANDILLAS 4 alvmlales Hance, 5.8,

RAILING-GLASS U SOLAPE

N SISTEMAS
\ Wy CONTINENTAL

aluminio para la amultectura
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BARANDA . Railing-Glass

# alvainles hanco, s.0.

14.7

16

‘& SISTEMAS
CONTINENTAL




BARANDA . Railing-Glass af alvalales taaco, 0.

ESC. 1:2

30.5

/

/

[t

3.1

117.9

30.5
\ 21

A 50

@8\ SISTEMAs
W) CONTINENTAL

aluminlo para la amuttectura




BARANDA . Railing-Glass af elvalales hasco, 1.0.

ESC. 1:2

@SN SISTEMAS

ONTINENTAL |

uminlo para la amquitectura
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af aluminios franco, s.e.

Murcia:

Direccion: Ctra. Alicante Km 1,5, Murcia
Teléfono: +34 968 27 10 50

Email: af@aluminiosfranco.es

Valencia:

Direccién: C/ Tabardo, 17, Valencia
Teléfono: +34 961 21 28 16

Email: afvalencia@aluminiosfranco.es

Tarragona:

Direccion: Pol. Ind. Constanti, Cataluiia
Teléfono: +34 977 52 55 72

Email: aftarragona@aluminiosfranco.es

O aluminio
infinitamentereciclable.com

www.aluminiosfranco.es

AENOR
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